
± winddichtend
± bei Plattendicke 18 mm ab 20É, bei Plattendicke 

22,  28 + 35 mm ab 15É Dachneigung regensicher 
ohne zusýtzliche Abdeckung oder Abklebung der 
Plattenstďøe

± als Notdach bis 4 Wochen bewitterbar
± zusýtzliche Wýrmedýmmung
± Minimierung der Wýrmebrĕcken
± hervorragende Wýrmespeicherkapazitýt     

sommerlicher Hitzeschutz
± Verbesserung der Schalldýmmung
± feuchtigkeitsregulierend
± diffusionsoffen
± Garantiehinterlegung beim Zentralverband des 

deutschen Dachdeckerhandwerks
± hergestellt in Deutschland (Schwarzwald)
± nachhaltiger Rohstoff Holz  recyclefýhig
± baubiologisch unbedenklich (natureplus zertifiziert)

± Platten trocken lagern und verarbeiten
± Platten mit der beschrifteten Seite nach auøen verlegen
± Sparrenachsabstýnde einhalten: 

± Platten passgenau und fugendicht verlegen
± Sparrenzwischenrýume sind nicht begehbar
± sofort mit Konterlattung befestigen
± Kreuzfugen sind nicht zulýssig
± beschýdigte Platten dĕrfen nicht verlegt werden. i. d. 

R. werden die Platten rechtwinklig zum Sparren verlegt

± Stoøversatz von Reihe zu Reihe um mind. 1 Sparrenfeld 
jedoch mind. ein Versatz von 60 cm.

± Anschlĕsse und Durchdringungen mĕssen regensicher 
abgeklebt werden z. B. mit geprĕftem Klebeband und 
Voranstrich (bei uns erhýltlich).

± mit aufsteigender Feder verlegen
± Platte kann statisch nicht angesetzt werden
± Staubabsaugung gemýø BG-Vorschrift, 

Bestimmungen der TR GS 553 beachten

Technisches Merkblatt Multiplex-top

± unbehandeltes Tannen- und Fichtenholz aus dem 
Schwarzwald

± Bindemittel: 4% PUR-Harz 
± Hydrophobierungsmittel: 2% Paraffin

± als regensichere Unterdeckung
± zur Auøenbeplankung auf Stýnderwerkskonstruktionen 

(hinterlĕftete Fassaden)
± als Innenausbauplatte (nur GUTEX Multiplex-top) zum 

Tapezieren und Verputzen, siehe Broschĕre GUTEX 
Dýmmplatten fĕr Innendýmmung

± nach DIN V 4108-10: DADds, DIdm, DEOds, WABds, 
WZ, WH, Widm

 ist die regensichere Unterdeck-
platte mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil, auf 
Basis von Paraffin, auch fĕr den Innenausbau geeignet. 

Bezeichnung: WF-EN 13171-T4-WS1,0-CS(10/Y)100-TR50-MU5-AF100.
*Zul. Nr. 23.15-1404. 
Entsorgung: Altholzkategorie A2; Abfallschlĕsselnummern nach AVV:
030105; 170201

Kantenausbildung Nut und Feder

Dicke (mm) 18/22/28/35

Lýnge x Breite (mm) 2500 x 750

Rohdichte (kg/m3) 260/200

Deckmaø, Lýnge x Breite (mm) 2476 x 726 (18mm)

2480 x 30 
(22/28 mm)

2480 x 722 (35mm)

Quadratmeter pro Platte (m2) 1,87

Gewicht pro Platte (kg) 8,75/10,69/10,5/
13,1

Gewicht pro mË (kg) 4,68/5,72/5,6/7,0

Platten pro Palette (Stk.) 55/45/35/28

Quadratmeter pro Palette (m2) 103,12/84,37/65,62/
52,5

Gewicht pro Palette (kg) 500/500/400/400

Nennwert Wýrmeleitfýhigkeit  lD(W/mK) 0,046/0,044

Bemessungswert Wýrmeleitfýhigkeit  
l(W/mK)*

0,050/0,047

Nennwert Wýrmedurchlasswiderstand  
RD (m2K/W)

0,40/0,50/0,65/0,80

Dampfdiffusion (m) 5/3

sd-Wert (m) 0,09/0,11/0,08/0,11

Druckspannung/-festigkeit (kPa) ² 200

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ² 50

lýngenbez. Strďmungswiderstand 
(kPaÐs/m3 )

² 100

kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m2) ¢ 1,0

spezif. Wýrmekapazitýt (J/kgK) 2100

Brandverhalten: Euroklasse nach 
DIN EN 13501-1

E

Baustoffklasse nach DIN 4102: B2

Plattendicke in mm Max. Sparrenachsmaø in cm
18 70
22 85
28 90
35 100






