
±  leichte Trennwýnde

±  nach DIN V 4108/10:2004-06: DADdg, DZ, DIdk, DE-
Odg, WABdg, WH, WIdk, WTR

±  optimale Wýrmedýmmung

±  hervorragende Wýrmespeicherkapazitýt    
sommerlicher Hitze- und winterlicher Kýlteschutz

±  hoher Schallschutz

±  feuchtigkeitsregulierend

±  dampfdiffusionsoffen

±  einfach zu verarbeiten

±  hergestellt in Deutschland (Schwarzwald)

±  nachhaltiger Rohstoff Holz  recyclefýhig

± baubiologisch unbedenklich

±  Platten trocken lagern und verarbeiten

±  bei mehreren Schichten stoøversetzt verlegen

±  Kreuzfugen vermeiden

±  Dýmmstoffaufbau Boden: max. 60 mm**                    
Weitere Aufbauten siehe GUTEX Thermosafe-wd und 
GUTEX Thermofloor

±  Zuschneiden mit GUTEX Schneidmesser fĕr Stichsýgen 
oder Handkreissýge mit Absaugung

±  Berechnungen fĕr Typenstatik bei Aufdachdýmmung 
fĕhren wir kostenlos fĕr Sie durch 

±  bei Luftdichtungsbahn/Dampfbremse Stďøe und An-
schlĕsse sauber verkleben

± Staubabsaugung gemýø BG-Vorschrift, Bestimmungen 
der TR GS 553 beachten

**nur unter Nassestrich

±  DAD: Auøendýmmung von Dach oder Decke, vor 
Bewitterung geschĕtzt, Dýmmung unter Deckungen.    
dg: geringe Druckbelastbarkeit

±  DZ: Zwischensparrendýmmung, zweischaliges Dach, nicht 
begehbare, aber zugýngliche oberste Geschossdecke

±  DI: Innendýmmung der Decke oder des Daches, Dým-
mung unter den Sparren/ der Tragkonstruktion, abge-
hýngte Decke usw. dk: keine Druckbelastbarkeit

±  DEO: Innendýmmung der Decke oder der Boden-
platte unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen.          
dg: geringe Druckbelastbarkeit

±  WAB: Auøendýmmung der Wand hinter Bekleidung. 
dg: geringe Druckbelastbarkeit

±  WH: Dýmmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise

±  WI: Innendýmmung der Wand. dk: keine Druckbelast-
barkeit

±  WTR: Dýmmung von Raumtrennwýnden

Technisches Merkblatt Thermosafe-homogen

± unbehandeltes Tannen- und Fichtenholz aus dem 
Schwarzwald

± Bindemittel: 4% PUR-Harz

± Brandschutzmittel: 3% Ammoniumphosphat 

±  Aufdachdýmmung

±  Zwischensparrendýmmung

±  Innendýmmung Decke, Wand, Boden oder Dach

±  Dýmmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise

±  Dýmmung von Massivholzwýnden und Mauerwerk 
(hinterlĕftete Fassade) 

Kantenausbildung stumpf Stufenfalz

Lýnge x Breite (mm) 1200 x 625 1200 x 625

Deckmaø Lýnge x Breite (mm) 1185 x 610 
(0,712mË)

Dicke (mm) 20/40/60/80/
100/120

140/160/
180/200

Quadratmeter pro Platte (m2) 0,75 0,75

Gewicht pro Platte (kg) 1,7/3,3/5,0/6,6/
8,3/9,9

11,6/13,2/
14,9/16,5

Gewicht pro m2 (kg) 2,2/4,4/6,6/8,8/
11/13,2

15,4/17,6/
19,8/22

Platten pro Palette (Stk.) 220/108/72/54/
44/36

32/28/24/22

Quadratmeter pro Palette (m2) 165/81/54/40,5/
33/27

24/21/18/
16,5

Rohdichte (kg/m3) <110 <110

Gewicht pro Palette (kg) 390 390

Nennwert Wýrmeleitfýhigkeit  
lD(W/mK)

0,037 0,037

Bemessungswert Wýrmeleitfý-
higkeit  l (W/mK)*

0,040 0,040

Nennwert Wýrmedurchlasswi-
derstand RD (m2K/W)

0,55/1,1/1,65/2,2/
2,75/3,25

3,8/4,35/4,9/
5,45

Dampfdiffusion (m) 3 3

sd-Wert (m) 0,06/0,12/0,18/
0,24/0,30/0,36/

0,42/0,48/
0,54/0,60

Druckspannung/
Druckfestigkeit (kPa)

² 20 ² 20

lýngenbez. Strďmungswider-
stand (kPaÐs/m3 )

² 100 ² 100

Zugfestigkeit senkrecht zur 
Plattenebene (kPa)

² 10 ² 10

spezif. Wýrmekapazitýt (J/kgK) 2100 2100

Brandverhalten: Euroklasse 
nach DIN EN 13501-1

E

Baustoffklasse nach DIN 4102: B2

WF-EN13171-T4-CS(10/Y)20-TR10-MU3-AF100. *Zul. Nr. 23.15-1404. 
Entsorgung: Altholzkategorie A2; Abfallschlĕsselnummern nach AVV:
030105; 170201

 ist die universelle Dýmmplatte 
mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil und 
hervorragenden Eigenschaften fĕr sommerlichen
Hitze- und winterlichen Kýlteschutz.






